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OFFERTA CONNESSIONE ADSL SATELLITARE 
BIDIREZIONALE 
 
 

 
 
 
 
 
MICSO S.r.l   tramite Network Teleport Italia rende disponibili alle aziende, agli Internet Service Providers ed a qualsiasi 
organizzazione pubblica e privata soluzioni di accesso bidirezionale a banda larga al backbone Internet europeo.Micso e  
NTI permettono di essere, da dovunque nel mondo, ad un solo "hop" satellitare da Internet.  

Le soluzioni Internet di MICSO e NTI sono dedicate a ISP, ASP, imprese, organizzazioni,Enti   ed a qualsiasi 
utente professionale 

 
Caratteristiche fondamentali delle soluzioni internet di NTI.  

·  Qualità: disponibilità della banda 24h*365, monitoraggio continuo del servizio, 
updagrabile rapidamente e customizzato secondo le esigenze dell'utente.  

·  Disponibilità: possibilità per l'utente di raggiungere il backbone Internet da qualsiasi luogo, indipendentemente 
dalla  

·  disponibilità e dalla qualità delle infrastrutture e dei servizi terrestri o telefonici.  
·  Rapidità: implementazione ed operatività rapida, 15gg - 30gg, del servizio presso qualsiasi utente in qualsiasi 

localizzazione  
·  del bacino del Mediterraneo e d'Europa.  
·  Integrabilità: con qualsiasi server, LAN od intranet dell'utente.  
·  Flessibilità: gestione della capacità configurabile in base alle caratteristiche dell'utente  
·  e del suo business da grandi ISP  
·  a singole aziende.  
·  Soluzioni di hosting: backup dati, Webmin, Mail-alert, DNS primario e secondario, server di posta, co-location di 

servers e routers. 
·   Registrazione di domini e fornitura di indirizzi IP.  
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Qualità del servizio:MICSO e  NTI rendono disponibili 2 tipologie di servizio: 
- Banda garantita SCPC (CIR100%; 99,8% Q.o.S. - 99,9% Disponibilità del link); servizio  
   assimilabile a una CDN terrestre. 
- Banda condivisa (TDMA) assimilabile ad un ADSL terrestre. 

Il servizio viene fornito attraverso i teleporti di Venezia e Milano direttamente connessi in fibra ad alta capacità al 
backbone.  
 
La soluzione comprende: 

 Comunicazione completamente dedicata (SCPC)  o banda condivisa (TDMA) bidirezionale in trasmissione e ricezione 
dalle sed degli utenti e fino a 45 Mbps. Servizio licensing, installazione e assistenza on site su richiesta Fornitura e 
avviamento del sistema in tempi rapidi anche in zone completamente sprovviste di infrastrutture 

 
TDMA – Time division Multiple access Upstream (to I nternet) 
 

 
 
Sistema di gestione  return channel TDMAl 
 
In Return ogni Netmodem utilizza la tecnica a suddivisione di tempo, definita TDMA, che consiste nel dedicare 

ciclicamente ad ognuno degli utenti la risorsa fisica per un certo periodo. La lunghezza del periodo dipende dalle 
caratteristiche del segnale da trasmettere e corrisponde ad un canale fisico. Ogni periodo è definito con il termine di 
"time slot". Se si suppone che il ciclo di ripetizione sia di otto time slot, un utente "n" accede alla risorsa fisica ogni otto 
time slot.  
La gestione della banda disponibile avviene in modalità burst mentre la banda garantita per terminale remoto dipende 
dal livello di servizio stabilito per quell’utenza 
 

 
Sistema di gestione Forward channel (TDM) 
 
In forward ogni utente riceve il downstream e il flusso d’informazione di ogni utente dipende dall’occupazione 

del canale condiviso. All’hub i contenuti richiesti dai singoli utenti vengono multiplexati insieme in un unico canale di 
downstream. Spetta a ogni singolo Netmodem catturare la propria fetta di informazione da restituire al proprio network 
 

 
 
Downstream (from internet) 
 
 
Sede periferica 
 
I networks creati con la tecnologia qui descritta sono di tipo stella, ovvero per trasferire dei dati dall’utente A 

all’utente B bisogna effettuare un doppio salto satellitare passando per l’hub. 
 
 
Network a Stella 
 
Hardware ai siti: Il sistema è facilmente installabile: un’ antenna di ridotte dimensioni (0,96mt - 1,2 mt) viene 

posizionata sul tetto, od in qualunque area adatta della vostra sede e connessa con un cavo coassiale ad un modem NTI 
Corporate (iDirect NetmodemII) che è integrato alla vostra LAN attraverso una porta Ethernet standar 
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PROPOSTA   COMMERCIALE 

Soluzione per tutti:aziende,privati,Enti Organizzazioni varie ecc. 

TIPOLOGIE: 

MICSO SAT BASE   TDMA         

 Profilo  512/128  ( Kbps dowlink/ up-link) 
Il servizio complessivo consta nell’accesso della stazione remota al  Backbone Internet Europeo e connettività a banda 

larga utilizzando tecnologia satellitare bidirezionale mediante canale di comunicazione bidirezionale via satellite su 

satellite geostazionario opportunamente posizionato e connessione via fibra al  Backbone Internet Europeo,con relativa 

manutenzione ed assistenza tecnica. 

Disponibilità ,su base annuale,del 98% del tempo totale con garanzia di utilizzo 24 ore su 24 con la disponibilità di 

acquisto (tenuto conto di necessarie o comunque usuali interruzioni o riduzioni di segnale per motivi astronomici e/o 

manutenzioni ordinarie e straordinarie)..  

Ogni singolo servizio relativo ad una stazione remota si intenderà attivo dal giorno in cui il coillegamento verrà attivato a 

cura del fornitore. A partire dal giorno di attivazione verrà applicato il canone mensile. 

 

CANONE MENSILE  FLAT                               �  150,00 

Un IP  

 

COSTO DEL KIT STAZIONE SATELLITARE 
-iDirect Net Modem NM 256 IDU2 W  BUC KU LNB+/-900KHZ  

-Antenna Andrew Channel Master 1,2M RxTxclass II /o Patriot 1.2m R/T (untelsat/Eutelsat) 

COSTO DEL KIT      �  2.400,00 

 

Prezzi al netto di iva  

 

Al suddetto prezzo va aggiunto il costo di installazione che andrà precisato di volta in volta  a seconda del luogo di installazione. 

Contratto annuale. Condizioni da stabilire. 
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MICSO SAT START TDMA       

 

 Profilo  1024/128   ( Kbps dowlink/ up-link)  
Il servizio complessivo consta nell’accesso della stazione remota al  Backbone Internet Europeo e connettività a banda 

larga utilizzando tecnologia satellitare bidirezionale mediante canale di comunicazione bidirezionale via satellite su 

satellite geostazionario opportunamente posizionato e connessione via fibra al  Backbone Internet Europeo,con relativa 

manutenzione ed assistenza tecnica. 

Disponibilità ,su base annuale,del 98% del tempo totale con garanzia di utilizzo 24 ore su 24 con la disponibilità di 

acquisto (tenuto conto di necessarie o comunque usuali interruzioni o riduzioni di segnale per motivi astronomici e/o 

manutenzioni ordinarie e straordinarie). 

Ogni singolo servizio relativo ad una stazione remota si intenderà attivo dal giorno in cui il coillegamento verrà attivato a 

cura del fornitore. A partire dal giorno di attivazione verrà applicato il canone mensile. 

 

CANONE MENSILE  FLAT                               �  250,00 

Un IP fisso  

 

COSTO DEL KIT STAZIONE SATELLITARE 
- iDirect Net Modem NM 256 IDU2 W  BUC KU LNB+/-900KHZ  

-Antenna Andrew Channel Master 1,2M RxTxclass II /o Patriot 1.2m R/T (untelsat/Eutelsat) 

COSTO DEL KIT      �  2.400,00 

 

 

Prezzi al netto di iva  

 

Al suddetto prezzo va aggiunto il costo di installazione che andrà precisato di volta in volta  a seconda del luogo di installazione. 

Contratto annuale. Condizioni da stabilire. 
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MICSO SAT MEGA TDMA        

 

 Profilo  2048/256   ( Kbps dowlink/ up-link) 
Il servizio complessivo consta nell’accesso della stazione remota al  Backbone Internet Europeo e connettività a banda 

larga utilizzando tecnologia satellitare bidirezionale mediante canale di comunicazione bidirezionale via satellite su 

satellite geostazionario opportunamente posizionato e connessione via fibra al  Backbone Internet Europeo,con relativa 

manutenzione ed assistenza tecnica. 

Disponibilità ,su base annuale,del 98% del tempo totale con garanzia di utilizzo 24 ore su 24 con la disponibilità di 

acquisto (tenuto conto di necessarie o comunque usuali interruzioni o riduzioni di segnale per motivi astronomici e/o 

manutenzioni ordinarie e straordinarie). 

Ogni singolo servizio relativo ad una stazione remota si intenderà attivo dal giorno in cui il coillegamento verrà attivato a 

cura del fornitore. A partire dal giorno di attivazione verrà applicato il canone mensile. 

 

CANONE MENSILE  FLAT                               �  450,00 

Un IP fisso  

 

COSTO DEL KIT STAZIONE SATELLITARE 
- iDirect Net Modem NM 256 IDU2 W  BUC KU LNB+/-900KHZ  

-Antenna Andrew Channel Master 1,2M RxTxclass II /o Patriot 1.2m R/T (untelsat/Eutelsat) 

 

COSTO DEL KIT      �  2.400,00 

 

Prezzi al netto di iva  

 

Al suddetto prezzo va aggiunto il costo di installazione che andrà precisato di volta in volta  a seconda del luogo di installazione. 

Contratto annuale. Condizioni da stabilire. 


